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Об утверждении требований к производственно-технической базе 
оператора   технического осмотра и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых лицами, претендующими на получение аттестата аккредитации оператора технического осмотра, и операторами технического осмотра обеспечивает их соответствие требованиям аккредитации



В соответствии с пунктом 9 статьи 8 Федерального закона 
от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3881; 2019, № 23, ст. 2905) п р и к а з ы в а ю:


1. Утвердить:
 требования к производственно-технической базе оператора технического осмотра (приложение № 1 к настоящему приказу);
перечень документов в области стандартизации, соблюдение требований которых лицами, претендующими на получение аттестата аккредитации оператора технического осмотра, и операторами технического осмотра обеспечивает их соответствие требованиям аккредитации (приложение № 2 к настоящему приказу).
2. Настоящий приказ вступает в силу с 8 июня 2020 г.



Министр                                                                                                    Е.И. Дитрих





Приложение № 1


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минтранса России
от _________ 2020 г. № ____
[bookmark: Par24]


Требования к производственно-технической базе 
оператора технического осмотра 

1.	Требования к производственно-технической базе оператора технического осмотра включают требования к совокупности принадлежащих оператору технического осмотра и предназначенных для проведения технического осмотра зданий, помещений или сооружений и диагностических линий (далее - требования). 
2.	Требования обязательны для соблюдения лицами, претендующими на получение аттестата аккредитации оператора технического осмотра, и операторами технического осмотра. 
3.	Здания, помещения или сооружения оператора технического осмотра должны соответствовать требованиям Федерального закона 
от 30 декабря 2009 г.№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»[footnoteRef:1], Технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности машин и оборудования», принятого  Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823[footnoteRef:2], Свода правил СП 56.13330.2011 «Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001».[footnoteRef:3] [1:  Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5; 2013, № 27, ст. 3477;]  [2:  Официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 2011; официальный сайт Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org;]  [3: Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 30 декабря 2010 г. № 850.] 

4.	Планировочные решения и размеры помещений для технического осмотра транспортных средств выбираются с учетом:
категорий транспортных средств, подлежащих техническому осмотру, и максимальных значений их габаритных размеров. Размеры помещений должны обеспечивать нахождение транспортного средства внутри них на всех постах технического диагностирования и осмотра, размещенных внутри помещения;
технических характеристик средств технического диагностирования;
максимального (предельного) количества транспортных средств определенных категорий, в отношении которых может быть проведен технический осмотр оператором технического осмотра;
технологических процессов проведения технического осмотра;
требований противопожарной безопасности, установленных Сводом правил СП 364.1311500.2018 «Здания и сооружения для обслуживания автомобилей. Требования пожарной безопасности»[footnoteRef:4]; [4:  Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  от 10 апреля 2018 г. № 154 «Об утверждении Свода правил «Здания и сооружения для обслуживания автомобилей. Требования пожарной безопасности»»] 

требований санитарных и гигиенических норм и правил, установленных СанПиН 2.2.4.548-96 «2.2.4. Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы»[footnoteRef:5], и Сводом правил СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95»[footnoteRef:6];  [5:  Постановление Госкомсанэпиднадзора России от 1 октября 1996 г. № 21]  [6:  Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 ноября 2016 г. № 777/пp «Об утверждении СП 52.13330.2011 «СНИП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение»] 

требований охраны труда к производственным территориям (производственным зданиям и сооружениям, производственным помещениям и производственным площадкам) и организации рабочих мест, установленных правилами по охране труда на автомобильном транспорте, утвержденными  приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 6 февраля 2018 г. № 59н [footnoteRef:7]. [7:  Зарегистрирован  Минюстом России 23 марта 2018 г., регистрационный № 50488] 

5.	Категории транспортных средств и требования, предъявляемые при проведении технического осмотра, должны соответствовать Правилам проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. 
№ 1008[footnoteRef:8]  «О проведении технического осмотра транспортных средств», и Правилам проведения технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1240 
«О проведении технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта»[footnoteRef:9]. [8:  Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7397]  [9:  Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 3, ст. 439; 2015, №46, ст.6384] 

6.	Средства технического диагностирования, применяемые для технического осмотра транспортных средств, должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823.  Перечень средств технического диагностирования и их основные технические характеристики указаны в приложении  к настоящим требованиям. 
7.	Средства технического диагностирования должны обеспечивать проведение технического осмотра в соответствии с методами, установленными ГОСТ 33997-2016 «Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки»[footnoteRef:10] и (или) Правилами проведения технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1240 «О проведении технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта». [10:  Введен в действие приказом Росстандарта от 18.07.2017 г. № 708-ст] 

8.	Средства технического диагностирования должны быть утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с положениями Федерального закона Российской Федерации от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»[footnoteRef:11].  [11:  Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 26, ст. 3021; 2014, № 30 (Часть I), ст. 4255;
2015, № 29 (часть I), ст. 4359
] 

9.	Количество транспортных средств, которое может быть диагностировано оператором технического осмотра за определенный промежуток времени, определяется пропускной способностью пункта технического осмотра и каждой передвижной диагностической линии (при наличии) и технологическими операциями по проведению технического диагностирования   в соответствии с областью аккредитации оператора технического осмотра. Методика расчета значения пропускной способности и типовой перечень технологических операций по проведению технического диагностирования различных категорий транспортных средств и (или) видов городского наземного электрического транспорта утверждаются в соответствии с пунктом 4 статьи 11.1  Федерального закона от 6 июня 2019 г. № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»[footnoteRef:12]. [12:  Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 23, ст. 2905] 

10.	Здания, помещения или сооружения и диагностические линии для проведения технического осмотра должны соответствовать требованиям пожарной безопасности в соответствии со Сводом правил СП 364.1311500.2018 «Здания и сооружения для обслуживания автомобилей. Требования пожарной безопасности».
11.	Здания, помещения или сооружения и диагностические линии для проведения технического осмотра должны соответствовать СанПиН 2.2.4.548-96 «2.2.4. Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы», и Своду правил СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95». 
12.	Здания, помещения или сооружения и диагностические линии для проведения технического осмотра должны соответствовать требованиям Правил по охране труда на автомобильном транспорте, утвержденным  приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 февраля 2018 г. № 59н. 
[bookmark: P64]13.	При проведении технического осмотра транспортных средств должны использоваться диагностические линии для категорий транспортных средств и (или) видов городского наземного электрического транспорта либо универсальные диагностические линии, рассчитанные на транспортные средства с осевой массой не менее 13 т.  
14.	Распределение средств технического диагностирования по постам (диагностическим линиям), предназначенным  для  размещения  и  проведения  технического осмотра транспортного средства или его узлов и систем, а также технологический маршрут перемещения транспортного средства должны обеспечивать равномерное распределение по постам (диагностическим линиям) трудоемкости работ по проверке технического состояния транспортного средства.
15.	Наименование, содержание и последовательность выполнения операций технического диагностирования ТС с перечнем контролируемых параметров, место их выполнения, трудоемкость операций, используемое оборудование, измерительные средства, инструмент и приспособления для проведения работ, а также технические условия, нормативы, требования и указания по выполнению работ должны указываться в технологических картах, утвержденных оператором технического осмотра.
16.	Требования безопасности к устройству, оснащению и организации постов (диагностических линий) и рабочих мест для проведения технического осмотра транспортных средств должны соответствовать ГОСТ 12.2.061-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам»[footnoteRef:13] и ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности»[footnoteRef:14]. [13:  Введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11 ноября 1981 г. № 4883]  [14:  Введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 06.06.1991 г.  № 807] 

17.	Проездные посты, представляющие собой рабочие места со сквозным проездом для технического диагностирования одного транспортного средства, должны размещаться в линию между въездом в здание (сооружение) и выездом из него для технического осмотра.
Допускается оборудование универсального поста, на котором выполняются все работы по техническому осмотру транспортных средств.
18.	Для обеспечения безопасного доступа к агрегатам, узлам и деталям, расположенным в нижней части транспортных средств, в процессе выполнения технического диагностирования транспортных средств должны использоваться напольные механизированные устройства (гидравлические и электрические подъемники, передвижные стойки, опрокидыватели) либо устраиваться осмотровые канавы и эстакады. Механизированные устройства пункта технического осмотра должны соответствовать максимальным габаритным размерам и массе транспортных средств, указанных в области аккредитации оператора технического осмотра. Осмотровые канавы должны соответствовать требованиям Правил по охране труда на автомобильном транспорте, утвержденным  приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 февраля 2018 г. № 59н. Длина осмотровой канавы определяется с учетом максимальной длины транспортного средства, которое проверяется на диагностической линии, размера входной лестницы для спуска в смотровую канаву и запасного выхода из нее.
Ширина осмотровой канавы определяется с учетом возможности заезда на нее транспортных средств с минимальной колеей, которые проверяются на диагностической линии.
19.	Для проверки подвески транспортного средства должны применяться стенды (тестеры) с подвижными площадками (площадкой) под колеса (колесо) транспортного средства.
[bookmark: _GoBack]20.	Посты, на которых выполняют проверки при работающем двигателе (проверки токсичности и дымности отработавших газов, показателей эффективности торможения), должны оборудоваться системами удаления отработавших газов от выхлопной трубы транспортного средства с газоприемным устройством, обеспечивающим фиксацию на выхлопных трубах любого типа, в том числе интегрированных в бампер, для транспортных средств с одной (расположенной слева или справа) и двумя выхлопными трубами.
21.	На постах (диагностических линиях) должны размещаться нормативные правовые документы (в электронном  виде и (или) на бумажном носителе), регламентирующие требования безопасности и методы технического диагностирования при техническом осмотре транспортных средств (Правила проведения технического осмотра транспортных средств, Правила проведения технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта, технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», ГОСТ 33997-2016),  постовые технологические карты с указанием правил техники безопасности и безопасных приемов работы, включая руководства (инструкции) по эксплуатации диагностируемых транспортных средств.
22.	На постах и диагностических линиях должны размещаться  аптечки, соответствующие требованиям, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 5 марта 2011 г. № 169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам»[footnoteRef:15]. [15:  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.03.2011 
№ 169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам» (зарегистрирован  Минюстом России 11.04.2011 г.,  регистрационный 
№ 20452)] 

23.	При технической диагностике транспортных средств должны использоваться переносные приборы освещения, рассчитанные на напряжение питания не выше 36 В. Напряжение питания переносных приборов освещения, применяемых при работе в осмотровых канавах, не должно превышать 12 В.
24.	Длина площадки для проверки в дорожных условиях эффективности торможения и устойчивости транспортного средства, а также антиблокировочной тормозной системы должна быть длиной не менее 80 метров для транспортных средств категорий M1, N1 и L, и не менее 140 метров для транспортных средств категорий M2, M3, N2, N3. 
Ширина площадки должна быть не менее ширины нормативного коридора движения, установленного пунктом 1.6 приложения № 8 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», принятого решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 877[footnoteRef:16], с необходимым резервом для безопасного выполнения торможения даже при потере поперечной устойчивости (заносе) транспортного средства в размере не менее 40% от величины указанного нормативного коридора движения. [16:  Официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 2011; официальный сайт Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org] 

25.	Дорожное покрытие перед въездами (выездами) на площадку для проверки в дорожных условиях эффективности торможения и устойчивости транспортного средства  должно быть размечено разделительными линиями для обозначения направления движения. На дорожном покрытии площадки должны быть нанесены:
параллельные линии для визуального обозначения оси и границ нормативной ширины коридора движения;
отметки на участке торможения через каждый метр для определения величины тормозного пути.
26.	Стоянки для транспортных средств, прибывающих на технический осмотр,  должны соответствовать Своду правил СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99» [footnoteRef:17]. [17:  Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 ноября 2016 г.  № 776/пр «Свод правил стоянки автомобилей актуализированная редакция»
] 

27.	 Рабочие места сотрудников оператора технического осмотра, предназначенные для оказания услуг по проведению технического осмотра в соответствии правилами проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 1008  «О проведении технического осмотра транспортных средств», должны располагаться в отдельном помещении.
	28. Помещения для заявителей должны иметь отдельный вход. В здании пункта технического осмотра должны быть оборудованы доступные места общественного пользования, в том числе туалеты. Помещения должны соответствовать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности и быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой кондиционирования воздуха (по возможности), иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей.
[bookmark: dst35]В доступном месте должны размещаться стенды с информацией, предусмотренной правилами проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 1008  «О проведении технического осмотра транспортных средств».
[bookmark: dst36]Место ожидания и приема должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, в том числе для лиц с ограниченными физическими возможностями. 
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Приложение
к требованиям к производственно-технической базе оператора технического осмотра


ПЕРЕЧЕНЬ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СРЕДСТВ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

	№ пп
	Вид оборудования
(средство технического диагностирования или технологическое оборудование)

	Технические характеристики
	Особенности применения
	Позиция требований, предъявляемых при техническом осмотре

	
	
	характеристики конструкции
	измеряемые параметры
	Значение или
диапазон

	максимальная погрешность средств измерений    <*>
	
	Правила проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 1008. Приложение 
№ 1
	Правила проведения технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации  от        30 декабря 2011 г.  № 1240 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Прило-жение      № 1
	Прило-жение  № 1.1



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Средства технического диагностирования тормозных систем
	
	
	

	1.1.
	Силовой роликовый стенд для проверки тормозных систем транспортных средств с максимальной массой, приходящейся на ось, до 13000 кг
Применяется для проверки транспортных средств  M1, N1, O1, O2, M2, M3, N2, N3, О3, О4.
	Режим вращения роликов в противоположных направлениях
	
	Наличие 

	-
	Для проверки полноприводных КТС 
	1, 2
	
	

	
	
	Диаметр роликов, мм, не менее
	-
	200
	-
	Для обеспечения сопоставимости  результатов в соответствии с 
ISO 21069
	
	
	

	
	
	Начальная скорость торможения транспортных средств массой:
 до 3000 кг, км/ч, не менее
более 3000 кг км/ч, не менее
	
-
	


4,0
2,0 
	
-
	Две скорости необходимы только для стендов, предназначенных для проверки транспортных средств массой до 3000 кг и от 3000 кг до 13000 кг
ГОСТ 33997-2016
	
	
	

	
	
	
	Масса транспортного средства, приходящаяся на ось, кг

	100 [image: ] 13000
	+/- 3%
	
	
	
	

	
	
	
	Тормозная сила колеса, кН
	0,2 [image: base_1_218449_36] 30,0
0,2 [image: base_1_218449_36] 10,0
	+/- 3%
+/- 3%
	Два диапазона измерения предусмотрены КТС массой до 3000 кг и более 3000 кг
ГОСТ 33997-2016
	
	
	

	
	
	
	Усилие на органе управления, Н
	200 [image: base_1_218449_37] 800
	+/- 7%
	-
	
	
	

	
	
	
	Давление сжатого воздуха, МПа
	0,05 [image: base_1_218449_39] 1
	5%
	-
	
	
	

	1.2.
	Силовой роликовый стенд для проверки тормозных систем транспортных средств с максимальной массой, приходящейся на ось, от 3000 кг до 13000 кг. Применяется для проверки транспортных средств категорий M2, M3, N2, N3, О3, О4.
	Режим вращения роликов в противоположных направлениях
	
	Наличие 

	-
	Для  проверки полноприводных КТС 
	1, 2
	
	

	
	
	Диаметр роликов, мм, не менее
	-
	200
	-
	Для обеспечения сопоставимости результатов в соответствии с 
ISO 21069 
	
	
	

	
	
	Начальная скорость торможения, км/ч, не менее 
	-
	
2,0 
	
-
	Для обеспечения измеримости тормозных сил ГОСТ 33997-2016
	
	
	

	
	
	-
	Масса транспортного средства, приходящаяся на ось, кг
	100 [image: ] 13000
	+/- 3%
	-
	
	
	

	
	
	-
	Тормозная сила колеса, кН
	0,2 [image: base_1_218449_36] 30,0

	+/- 3%

	-
	
	
	

	
	
	-
	Усилие на органе управления, Н
	200 [image: base_1_218449_37] 800
	+/- 7%
	-
	
	
	

	
	
	-
	Давление сжатого воздуха, МПа
	0,05 [image: base_1_218449_39] 1
	5%
	-
	
	
	

	1.3.
	Силовой роликовый стенд для проверки тормозных систем транспортных средств с максимальной массой, приходящейся на ось, до 3000 кг.
Применяется для проверки транспортных средств категорий M1, N1, L, О1, О2, а также в  M2, N2 с массой до 3000 кг. на ось. Проверка КТС категорий L допускается только при условиях комплектования стенда крышкой для блока роликов, закрывающей ролики с окном для проверки одиночного колеса и системой включения только одного блока роликов.
	Режим вращения роликов в противоположных направлениях
	-
	Наличие 

	-
	Для  проверки полноприводных КТС

	1, 2
	
	

	
	
	Диаметр роликов, мм, не менее
	-
	200
	-
	Для обеспечения сопоставимости  результатов в соответствии с 
ISO 21069
	
	
	

	
	
	Начальная скорость торможения, км/ч, не менее
	-
	4,0
	-
	Для обеспечения измеримости тормозных сил ГОСТ 33997-2016
	
	
	

	
	
	-
	Масса транспортного средства, приходящаяся на ось, кг
	20 [image: ] 3000
	+/- 3%
	
	
	
	

	
	
	-
	Тормозная сила колеса, кН
	0,2 [image: base_1_218449_36] 10,0
	+/- 3%
	
	
	
	

	
	
	-
	Усилие на органе управления, Н
	200 [image: base_1_218449_37] 800
	+/- 7%
	
	
	
	

	1.4.
	Силовой роликовый стенд для проверки тормозных систем транспортных средств с максимальной массой, приходящейся на ось, от 3000 кг до 18000 кг.
Применяется вместо стенда по пункту 1.1 или 1.2, при необходимости проверок транспортных средств с максимальной массой, приходящейся на ось, превышающей ограничения для стендов по пунктам 1.1 и 1.2.

	Режим вращения роликов в противоположных направлениях
	-
	Наличие 

	-
	Для выполнимости проверки полноприводных КТС 
	1, 2
	
	

	
	
	Диаметр роликов, мм, не менее
	-
	200
	-
	Для обеспечения сопоставимости  результатов в соответствии с 
 ISO 21069
	
	
	

	
	
	Начальная скорость торможения, км/ч,  не менее 
	-
	2,0 
	-
	Для обеспечения измеримости тормозных сил ГОСТ 33997-2016
	
	
	

	
	
	
	Масса транспортного средства, приходящаяся на ось, кг
	200 [image: ] 18000
	+/- 3%
	
	
	
	

	
	
	
	Тормозная сила колеса, кН
	0,2 [image: base_1_218449_36] 50,0
	+/- 3%
	
	
	
	

	
	
	
	Усилие на органе управления, Н
	200 [image: base_1_218449_37] 800
	+/- 7%
	
	
	
	

	
	
	
	Давление сжатого воздуха, МПа
	0,05 [image: base_1_218449_39] 1
	5%
	
	
	
	

	1.5.
	Силовой роликовый стенд для проверки тормозных систем транспортных средств категории L с максимальной массой, приходящейся на ось, до 400 кг.
Применяется вместо стенда по пункту 1.3, при необходимости проверок только транспортных средств категории L. 
	Диаметр роликов, мм, не менее
	-
	200
	-
	Для обеспечения сопоставимости  результатов в соответствии с 
ISO 21069
	1, 2
	
	

	
	
	Начальная скорость торможения, км/ч,  не менее
	-
	4,0

	-
	Для обеспечения измеримости тормозных сил ГОСТ 33997-2016
	
	
	

	
	
	
	Масса транспортного средства, приходящаяся на ось, кг
	20 [image: ] 400
	+/- 3%
	
	
	
	

	
	
	
	Тормозная сила колеса, кН
	0,2 [image: base_1_218449_36] 2,8
	+/- 3%
	
	
	
	

	
	
	
	Усилие на органе управления, Н
	50 [image: base_1_218449_37] 800
	+/- 7%
	
	
	
	

	1.6.
	Средства контроля давления сжатого воздуха и герметичности пневматического  (пневмогидравлического) тормозного привода
	
	Давление сжатого воздуха, МПа
	0 [image: base_1_218449_51] 1,0
	+/- 5%
	Необходимы только при отсутствии таких средств в комплектации роликового стенда 
	4
	
	

	1.7.
	Нагружатель инерционного тормоза прицепов категорий О1, О2, оборудованных таким тормозом
	
	Усилие вталкивания головки сцепного устройства прицепа, Н
	50 [image: base_1_218449_52] 3700
	+/- 5%
	Не требуется при отсутствии необходимости проверок транспортных средств категорий О1, О2
	1, 2
	
	

	1.8.
	Прибор для проверки тормозных систем транспортных средств в дорожных условиях инерционным методом
	
	Установившееся замедление, м/с2
	0 [image: base_1_218449_53] 9,81
	+/- 4%
	Применяется только на специально отведенных проверенных «закрытых» площадках при недоступности проверок на стендах по пп. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.
	1, 3
	
	

	
	
	
	Время срабатывания тормозной системы, с 
	0 [image: base_1_218449_54] 3,0
	+/- 0,1
	
	
	
	

	
	
	
	Усилие на органе управления, Н
	200 [image: base_1_218449_55] 800
	+/- 5%
	
	
	
	

	1.9.
	Прибор для проверки тормозных систем транспортных средств городского наземного электрического транспорта в дорожных условиях инерционным методом
	
	Установившееся замедление, м/с2 
	0 [image: ] 9,81
	+/- 4% от верхнего предела измерений
	Применяется для трамваев и троллейбусов только на специально отведенных проверенных «закрытых» площадках и участках пути.
	1
	
	

	
	
	
	Время срабатывания тормозной системы, с 
	0 [image: ] 3,0
	+/- 0,1
	
	
	
	

	
	
	
	Тормозной путь, м
	0 [image: ] 50,0
	+/- 5% от верхнего предела измерений
	
	
	
	

	1.10.
	Средства контроля давления сжатого воздуха и герметичности  пневматического и пневмогидравлического тормозных приводов транспортных средств городского наземного электрического транспорта
	
	Давление сжатого воздуха, МПа
	0 [image: ] 1,0
	+/- 4% от верхнего предела измерений
	Применяется при наличии пневматической или пневмогидравлической тормозной системы на  трамваях и троллейбусах.
	4
	
	

	1.11.
	Динамометр механический или электронный для измерения тормозной силы стояночного тормоза трамваев
	
	Тормозная сила, кН
	5 [image: ] 50
5 [image: ] 100
	[image: base_1_218449_56]1% от верхнего предела измерений
	Динамометр с усилием до 100 кН необходим для проверки сочлененных трамвайных вагонов. 
	1
	
	

	2.
	Средства технического диагностирования рулевого управления

	2.1.
	Прибор для измерения суммарного люфта в рулевом управлении
	
	Угол поворота обода рулевого колеса, градус

	0 [image: ] 45
	+/- 0,5
	Конструкция прибора должна обеспечивать возможность его применения на транспортных средствах всех категорий, входящих в область аккредитации оператора технического осмотра, независимо от размера колес и материала, из которого они изготовлены. Применяется, в том числе, и для троллейбусов.
	14
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Тестер проверки люфтов в деталях рулевого привода и подвески
	Максимальная масса транспортного средства, приходящаяся на ось, кг
	-
	13000
	-
	Применяется при проверках транспортных средств с максимальной массой, приходящейся на ось, до 13000 кг.
	14
	
	

	2.3.
	Тестер проверки люфтов в деталях рулевого привода и подвески
	Максимальная масса транспортного средства, приходящаяся на ось, кг
	-
	3000
	-
	Применяется альтернативно тестеру по пункту 2.2, только при проверках транспортных средств с максимальной массой, приходящейся на ось, до 3000 кг.
	14
	
	

	2.4.
	Динамометр
	-
	Усилие на рулевом колесе, кН
	0 [image: ] 0,5
	[image: base_1_218449_57] 1% от верхнего предела измерений
	Применяется для троллейбусов.
	
	
	

	3.
	Средства технического диагностирования внешних световых приборов

	3.1.
	Прибор для регулировки и проверки силы света фар
	
	Угол наклона верхней светотеневой границы светового пучка в вертикальной плоскости
	0°00' [image: base_1_218449_58] 2°20'
	+/- 0,1%
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	Сила  света фар, кд
	200 [image: base_1_218449_59] 150000
	15%
	
	
	
	

	
	
	Высота подъема измерительного блока, мм
	
	 250 [image: base_1_218449_60] 1400
	
	
	
	
	

	
	
	
	Погрешность ориентации оптической оси прибора относительно оси отсчета
	-
	+/- 30'
	
	
	
	

	
	
	
	Погрешность ориентации оптической оси прибора относительно оси отсчета
	-
	+/- 30'
	
	
	
	

	4.
	Средства технического диагностирования шин

	4.1.
	Штангенциркуль (с линейкой для измерения глубин) для измерения глубины рисунка протектора шины
	
	Измерение линейных размеров, мм
	0 [image: ] 100
	+/- 0,05
	Допускается также использование специальных шаблонов. Применяется, в том числе, для троллейбусов.
	27, 28
	
	

	5.
	Средства технического диагностирования двигателя и его систем

	5.1.
	Газоанализатор  - прибор для измерения содержания вредных веществ в отработавших газах транспортных средств, с двигателями с искровым зажиганием
	
	Содержание оксида углерода (CO), %
	0 [image: ] 5
	+/- 3%
	Класс точности газоанализатора по ГОСТ 33997-2016 не ниже 0. Для проверки транспортных средств экологического класса 3 и ниже допускается применение газоанализаторов класса точности «І или ІІ» при условии наличия газоанализатора класса точности 0 или 00 для проверки транспортных средств более высокого экологического класса.
	33
	
	

	
	
	
	Содержание диоксида углерода (CO2), %
	0 [image: ] 16
	+/- 4%
	
	
	
	

	
	
	
	Содержание кислорода (O2), %
	0 [image: ] 21
	+/- 3%
	
	
	
	

	
	
	
	Содержание углеводородов (CnHm), млн.-1
	0 [image: ] 2000
	+/- 5%
	
	
	
	

	5.2.
	Дымомер - прибор для измерения дымности отработавших газов двигателей с воспламенением от сжатия
	
	Коэффициент поглощения света, м-1
	0 [image: ] [image: base_1_218449_61]
(0 [image: ] 10, 
при k > 10 
k = [image: base_1_218449_62])
	+/- 0,05 при
k = 1,6 [image: base_1_218449_63] 1,8
	
	33
	
	

	5.3.
	Прибор для измерения оборотов двигателя и температуры моторного масла
	
	Обороты, мин.-1
	400 [image: base_1_218449_64] 6000
	+/- 2,5%
	Применяется совместно с газоанализатором по пункту 5.1, и дымомером по пункту 5.2.
Может входить в конструкцию приборов пункты 5.1, 5.2
	33
	
	

	
	
	
	Температура моторного масла, °С
	0 [image: base_1_218449_65] 100
	+/- 2,5%
	
	
	
	

	5.4.
	Универсальный измеритель  дымности и содержания вредных веществ в отработавших газах
	
	Параметры в соответствии с пунктами 5.1, 5.2 и 5.3
	В соотв. с пунктами 5.1, 5.2 и 5.3
	В соотв. с пунктами 5.1, 5.2 и 5.3
	Применяется вместо газоанализатора по п. 5.1, дымомера по п. 5.2 и прибора для измерения оборотов двигателя и температуры моторного масла по п. 5.3
	33
	
	

	5.5.
	Течеискатель для проверки герметичности газовой системы питания 
	-
	Содержание пропана, метана, гексана и др. углеводородов в воздухе
	0 [image: base_1_218449_66] 20%
	2%
	Обязателен для применения при проверках транспортных средств, оборудованных газовой системы питания
	36
	
	

	5.6.
	Шумомер
	-
	Уровень шума выпуска отработавших газов, 
дБ А
	70 [image: base_1_218449_67] 100
	+/- 1
	Применяется вместе с прибором для измерения оборотов двигателя и температуры моторного масла по п. 5.3 или иным тахометром.
	37
	
	

	6.
	Средства технического диагностирования прочих элементов конструкции АТС

	6.1.
	Прибор для проверки светопропускания стекол транспортного средства, в том числе, городского наземного электрического транспорта
	-
	Светопропускание, %
	10 [image: base_1_218449_68] 100%
	+/- 2% 
от верхнего предела измерений
	Применяется, в том числе, для трамваев и троллейбусов.
	40
	15,16
	15,16

	
	
	Наличие автоматической компенсации внешней засветки
	-
	-
	-
	
	
	
	

	6.2.
	Линейка
	
	Линейные размеры
	0 [image: base_1_218449_69] 1,0 м
	+/- 0,5 мм
	Применяется для транспортных средств
	54, 61
	
	

	6.3.
	Омметр (мультиметр)
	
	Электрическое сопротивление, Ом

	2[image: ]200
	+/- 0,5 Ом
	Применяется для проверки электропроводности заземления и электропроводящих покрытий
	
	
	

	6.4.
	Прибор для измерения тока утечки
	
	Ток утечки, мА
	0,1 [image: ] 15
	+/- 2% от верхнего предела измерений
	Применяется для троллейбусов.
	
	30
	

	6.5.
	Ребордомер (шаблон)
	
	Высота и толщина реборды бандажа колеса, мм
	высота 0 [image: ] 12, толщина 0 [image: ] 8
	+/- 2% от верхнего предела измерений
	Применяется для трамваев.
	
	
	36

	6.6.
	Линейка
	
	Расстояние между внутренними гранями бандажей, мм
	0 [image: ] 1500
	+/- 2% от верхнего предела измерений
	Применяется для трамваев.
	
	
	37, 38

	6.7.
	Глубиномер микрометрический
	
	Измерение глубины, мм
	0 [image: ] 25
	+/- 0,004
	Применяется для трамваев.
	
	
	41

	6.8.
	Секундомер
	
	Расстояние между внутренними гранями бандажей, мм
	от 150 до 200 включ.
	+/- 7, мкм
	Применяется для троллейбусов.
	
	8, 10, 19, 27
	

	6.9.
	Нутромер микрометрический
	


	Расстояние между внутренними гранями бандажей, мм

	от 150 до 200 включ.
	+/- 7, мкм
	Применяется для трамваев.
	
	
	37

	
	
	
	
	св. 200 до 325 включ.
	+/- 10, мкм
	
	
	
	

	
	
	
	
	св. 325 до 500 включ.
	+/- 15, мкм
	
	
	
	

	
	
	
	
	св. 500 до 800 включ.
	+/- 20, мкм
	
	
	
	

	
	
	
	
	св. 800 до 1250 включ.
	+/- 25, мкм
	
	
	
	

	
	
	
	
	св. 1250 до 1600 включ.
	+/- 30, мкм
	
	
	
	

	
	
	
	
	св. 1600 до 2000 включ.
	+/- 35, мкм
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Дополнительное оборудование, необходимое при проверках транспортных средств


	7.1.
	Подъемник под колеса для транспортных средств тех же категорий и той же максимальной массы, приходящейся на ось, что и роликовые стенды по пп. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.
	-
	-
	-
	-
	Применяется при отсутствии осмотровой канавы или проездной эстакады, вне зависимости от метода проверки тормозных систем на роликовых стендах или в дорожных условиях инерционным методом
	
	
	

	7.2.
	Компрессор
	Производитель-ность
	
	до 1 МПа

	-

	Используется в случае отсутствия централизованной системы подачи сжатого воздуха с аналогичными характеристиками на выходе.
	27
	12, 13
	

	
	
	Максимальное давление
	
	0,1 [image: base_1_218449_70] 0,5 МПа
	-
	
	
	
	

	7.3.
	Наконечник с манометром для транспортных средств категорий M1, N1, О1, 
	
	Предельное выдерживаемое давление
	0,1 [image: base_1_218449_70] 0,5 МПа
	
	Применяется только для проверки транспортных средств категорий M1, N1, О1.
	27
	12, 13
	

	7.4.
	Наконечник с манометром для транспортных средств категорий M2, M3, N2, N3, О2, О3, О4
	
	Предельное выдерживаемое давление
	0,2 [image: base_1_218449_71] 1 МПА
	
	Применяется только для проведения проверки транспортных средств категорий M2, M3, N2, N3, О2, О3, О4.
	27
	12, 13
	



--------------------------------
[bookmark: P393]<*> Погрешность, выраженная в процентах, является относительной, в иных единицах - абсолютной.
[bookmark: P394]
Примечания: 
Средства измерений, применяемые для технического диагностирования транспортных средств, должны быть утвержденного типа, прошедшими метрологическую поверку в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений.
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[bookmark: P391]

                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Минтранса России                     от_____________№________


Перечень 
документов в области стандартизации, соблюдение требований которых лицами, претендующими на получение аттестата аккредитации оператора технического осмотра, и операторами технического осмотра обеспечивает их соответствие требованиям аккредитации

1. ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Межгосударственный стандарт. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».
2. ГОСТ 33997-2016 «Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки».
3. ГОСТ 31489-2012 «Межгосударственный стандарт. Оборудование гаражное. Требования безопасности и методы контроля».
4. ГОСТ 12.2.061-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам».
5. ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности.
6. СП 56.13330.2011 Свод правил. Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001. Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2010 г. № 850.
7. СП 364.1311500.2018 Свод правил. Здания и сооружения для обслуживания автомобилей. Требования пожарной безопасности. Утвержден Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 10 апреля 2018 г. № 154
8. СП 113.13330.2016 Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99. Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 ноября 2016 г. № 776/пр.
9. СанПиН 2.2.4.548-96 «2.2.4. Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы», утвержден постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 1 октября 1996 г. № 21.
10. СП 52.13330.2016 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95. Утвержден приказом   Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 ноября 2016 г. № 777/пp.
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